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Un sistema d'abbeveraggio igienico. 
Con l'installazione degli abbeveratoi BITE BALL si eliminano gli sprechi  , riducendo i costi per 
l'acqua del 40%.  
La sfera  dell'abbeveratoio si trova ad una certa  distanza  dall'uscita dell'acqua e  l'animale per 
bere deve mettere in bocca tutta la valvola.  
Il disegno anatomico  dell'abbeveratoio BITE BALL è stato  studiato per  favorire un  approccio 
dell'animale  naturale  e  veloce.  La  particolare  forma  rallenta  il  flusso  dell'acqua  e  facilita 
la suzione dell'animale. 
  
 SPRECHI RIDOTTI  FACILITA' D'UTILIZZO ED APPRENDIMENTO 
 IGIENE  AFFIDABILITA' E QUALITA' DUREVOLE 
 DISEGNO ANATOMICO  LE  PARTI  IN  MOVIMENTO  SONO  COSTRUITE  IN 

ACCIAIO INOX 
 

Specifiche tecniche: numeri di animali per valvola: 10 
   

Pressione d'acqua: 2.0 - 4.0 bar 

Codice Prodotto 
2000 Per suinetti R 3/8”– fino a 30 kg 
2005 Per suinetti R ½” – fino a 30 kg 
2065 Per scrofe e grassi –tutto acciaio R ½”  
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