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Antenna lettore Stick 
 
■ Antenna portatile leggera 
■ Forma ergonomica 
■ Lungo ciclo di vita 
■ Distanza di lettura fino a 25 cm 
■ Tasto di accensione sull’impugnatura 
■ Cavo di collegamento di circa 1 m 

 

Lettore GESREADER GES3 
 

Il nuovo lettore Datamars GES3S e stato appositamente 
disegnato come dispositivo portatile per l’identificazione di 
animali da reddito con le migliori performance di lettura. Il 
GES3S e completamente resistente all’acqua (IP 67), adatto 
per lavorare in condizioni ambientali difficili e legge 
transponders ISO FDX-B e HDX in accordo con gli standard 
ISO 11784/5 e ISO 11784-AMD1. 
Il lettore GES3S consente il trasferimento dati via Bluetooth 
durante la scansione degli animali in campo e puo essere 
collegato ad un PC attraverso un cavo USB per scaricare i dati. 
Grazie al software incluso Rumisoft, la gestione dei file di 
applicazione per animali da reddito diventa estremamente 
semplice e veloce. La piattaforma e compatibile con 
quella del suo predecessore, il lettore GES2S e permette di 
creare, scaricare e modificare controlli da/per entrambi i lettori 
GES2S e il nuovo lettore GES3S. 
 
■ Lettore ISO 100% resistente all’acqua con le migliori 
performance di lettura 
(ISO 11784/5 e ISO 11784-AMD1 FDX-B e HDX) 
■ Versatile e maneggevole 
■ Bluetooth per trasmissione dati 
■ 1 GB di memoria 
■ Schermo LCD (3,6 x 4,6 cm) a colori con retro 
illuminazione e altoparlante integrato 
■ Applicativo software per livestock “RumiSoft” (compatibile 
MS Windows) 
■ Compatibilita con lettore GES2S 
■ Batteria ricaricabile tramite cavo USB collegato al computer 
■ Antenna stick disponibile su richiesta 
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